
 

КП526А9, КП527А9, КП528А9 
Полевые n-канальные транзисторы в SMD-корпусе КТ-46 (SOT-23) 

        Транзисторы предназначены для работы в переключающих, усилительных, 

преобразовательных схемах и в другой РЭА производственно-технического назначения. 
 

 

 

 

 

 

Корпус КТ-46 (SOT-23) 

КП526А9 (с защитными 
диодами  в цепи затвор - 

исток) 

 

КП527А9, КП528А9 
 

 

Основные электрические параметры транзисторов 
при TОКР = (25 ± 10) °С 

Обозначение 
Тип 

канала 
Uси, 

В 
UЗИ, 

В 
IC, 
А 

UЗИ ПОР, 
В 

RСИ max, 
мОм 

Рmax, 
Вт 

Т,°С 
 

Шифр ТУ 

КП526А9 
(с защит. диодами  в 
цепи затвор - исток) 

n-канал 30 ±16 1,49 1,45 390 1,31 -55 ÷ +85 АДКБ.432140.569 ТУ 

КП527А9 n-канал 20 ±10 2,9 1,2 40 0,8 -55 ÷ +85 АДКБ.432140.579 ТУ 

КП528А9 n-канал 30 ±20 3,6 2,2 73 0,9 -55 ÷ +85 АДКБ.432140.579 ТУ 

 
 

Габаритный чертеж корпуса КТ-46 
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